
>> Oblò in Carbonio.

Oblò realizzato in carbonio, vetro in metacrilato 
grigio fumè, frizione ad espansione per bloccaggio 
battente in qualsiasi posizione e guarnizione in EPDM 
compatta a tenuta stagna.

Maniglie di chiusura in Acciaio Inox regolabili.

Grazie alle particolari caratteristiche del carbonio 
il peso dell’oblò è di 1/3 rispetto all’acciaio e la 
resistenza è superiore.

Completamente assente è il problema 
dell’ossidazione di materiale e la pulizia risulta facile 
e veloce.

La controcornice è dotata del pratico sistema a 
cannocchiale con possibilità di assorbire diversi 
spessori di paratia ottimizzando acquisti 
e magazzini.

Il design innovativo, l’eleganza e la grande qualità 
offrono al cliente la scelta del top per la propria 
imbarcazione.

>>	 REALIZZATO COMPLETAMENTE IN FIBRA DI CARBONIO
>>	 VERNICIABILE SU RICHIESTA
>>	 APERTURA E BLOCCAGGIO DEL BATTENTE TRAMITE FRIZIONE INCERNIERATA
>>	 PESO RIDOTTO DI 1/3 RISPETTO ALL’ACCIAIO
>>	 MAGGIORE RESISTENZA RISPETTO ALL’ACCIAIO
>>	 TOTALE ASSENZA DI PROBLEMI DI OSSIDAZIONE
>>	 PULIZIA SEMPLICE E VELOCE
>>	 TENUTA IDROSTATICA 0,8 BAR
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